
PLAST  MACHINE
EQUIPAMENTOS PARA TERMOPLÁSTICOS 

YS SERIE-V7



  undada em 2011, a Plast Machine está localizada estrategicamente em Santo 
André – SP, trazendo soluções inovadoras para indústrias transformadoras de 
termoplásticos de todo o Brasil.

Importamos equipamentos que, além de otimizar os processos, possui qualidade 
na fabricação com segurança operacional. Com opções de injetoras, periféricos 
e demais acessórios, oferecemos equipamentos que levam eficiência e agilidade, 
reduzindo perdas e inovando processos.

Buscar avanços e inovações em tecnologias é o estilo constante em nossa empresa. 
Dedicamo-nos a fornecer o melhor projeto para atender as reais demandas dos 
nossos clientes.

F

Aplicação
Oferecendo sempre o melhor custo 

x beneficio com amplo estoque de 

injetoras, periféricos e peças de 

reposição a pronta entrega.

Assistência técnica própria com 

atendimento rápido, de alta eficiência 

e com técnicos experientes.

Suporte Técnico

A Empresa

Estoque

Peças/Reposição



Visando sempre trazer a mais alta tecnologia mundial para seus clientes, a PLAST MACHINE 

apresenta a linha de injetoras para termoplásticos com sistema servo série YS. 

Desenvolvendo um projeto único, personalizando e integrando as mais recentes atualizações e 

inovações mecânicas, elétricas e hidráulicas. Criando uma máquina com componentes e elementos 

de excelente qualidade. Atendendo perfeitamente as necessidades específicas do

setor de transformação de termoplásticos

no mercado industrial brasileiro.

YS-SERIE-V7

Qualidade
Componentes elétricos e hidráulicos de marcas 

mundialmente famosas, com características 

de alta rigidez, alta força de fechamento, alta 

precisão e durabilidade. 

Injetoras adequadas a Norma de segurança 

Brasileira NR-12. Possibilitando a produção de 

itens de qualidade com bem-estar para todos 

os envolvidos.

NR 12

Injetoras de termoplásticos 
servo motor Serie YS, com 
capacidades de fechamento 
entre 70 a 1.600 toneladas



Fechamento

Hidráulica

Estrutura projetada com parâmetros totalmente 

otimizados e força distribuída. Garantindo a 

estabilidade e confiabilidade do equipamento.

Sistema de travamento 5 pontos, robusto 

e reforçado, aumentando muito a rigidez e 

precisão do processo produtivo.

Placa móvel e fixa fortificada com fixação rasgo 

em T, mais rápido para trocar os moldes.

Colunas fabricadas em liga de aço estrutural 

com tratamento cromado de alta resistência 

mecânica. 

Maior vão entre colunas, adequado para moldes 

maiores com diversas cavidades.

Amplo espaço do extrator hidráulico, 

conveniente para fácil manutenção do pino.

Sistema servomotor de última geração com baixo nível de ruído e resposta rápida. Maior precisão e 

economia de energia, podendo alcançar uma redução de até 80% comparado com uma máquina 

tradicional de injeção. Peças hidráulicas e vedações de marcas mundialmente famosas usadas para 

executar um controle preciso sobre a força, velocidade e direção do mecanismo hidráulico.

Fechamento

Placa Móvel

Motor Dosagem Sistema Hidráulico



Unidade de Injeção

Instalação Elétrica

A unidade de injeção da série YS adota sistema de guia linear que diminui o atrito, assim garantido 

maior velocidade na dosagem e injeção do material plástico.

Duplo cilindro de série garante equilíbrio e uniformidade. Evita o vazamento de material quando 

necessita uma injeção em alta velocidade e pressão ou carregamento em alta contrapressão.

Conjunto de injeção recebe um tratamento térmico especial de dureza tornando-se resistente ao 

desgaste e mantendo-se extremamente rígido durante as operações em alta temperatura.

Motor hidráulico possui grande torque e alta velocidade de rotação.

Controlador CLP em português, com tela grande e colorida de alta resolução.

Interface simples e de fácil operação, totalmente expansivos para atualizações e diversos tipos de análises.

Programa e componentes elétricos da máquina adequado de acordo com

as normas de segurança NR12.

Cilíndro Duplo

CPU CLP Servo Driver

Unidade de Injeção



Especificações

YS100
A       B       C

YS140
A       B       C

YS160
A       B       C

YS180
A       B       C

UNIDADE DE INJEÇÃO 

Diâmetro da rosca 

Relação da rosca  l/d 

Capacidade de injeção

Peso máximo injetável (ps)

Pressão máxima de injeção 

Capacidade de plastificação

UNIDADE DE FECHAMENTO

Força de fechamento

Curso de abertura

Vão entre colunas 

Espessura max. molde 

Espessura min. molde 

Curso máximo extração

Força de extração

Quantidade de extração 

DADOS GERAIS

Pressão hidráulica do sistema

Potência servo drive 

Potência aquecimento

Dimensões da máquina (C x L x A)

Peso da máquina 

Capacidade tanque de óleo

mm

L/D

cm3

g

Mpa

g/s

KN

mm

mm

mm

mm

mm

KN

PÇ

Mpa

kw

kw

m

t

L

30 

23,3 

117 

106 

299 

63 

36 

23,3 

180 

160 

222 

119 

40 

22,0 

251 

228 

224 

131 

40 

22,5 

301 

274 

263 

141 

35 

20,0 

159 

144 

219 

86 

42 

20,0 

245 

222 

163 

162 

42 

20,5 

277 

252 

203 

144 

45 

20,0 

382 

347 

207 

178 

38 

18,4 

187 

170 

186 

101 

45 

18,7 

280 

255 

142 

186 

48 

19,3 

362 

329 

156 

189 

48 

18,8 

434 

395 

182 

203 

1080

320

370x370

380

150

100

38

5

17,5

13 

7,5

3.85x1.25x1.8

3

180.0

1400

390

415x415

450

180

120

45

5

17,5

18

8,5

4.68x1.4x1.8

3,8

200,0

1600

400

470x415

550

180

120

45

5

17,5

20

11,0

4.75x1.5x1.8

4,2

200,0

1800

450

525x465

550

200

135

60

5

17,5

24

11,0

5.2x1.56x2.06

5,0

250,0



YS280
A       B       C

YS330
A       B       C

YS390
A       B       C

YS530
A       B       C

YS240
A       B       C

YS650
A       B       C

50,0 

23 

628 

571 

225 

195

60 

23,0 

1030 

937 

244 

240 

65 

21,5 

1293 

1177 

236 

289

75 

22,4 

1987 

1808 

186 

407

45 

22,2 

445 

405 

240 

180 

90 

22,2 

2543 

2314 

180 

650

55,0 

21 

760 

691 

186 

236 

65 

21,5 

1210 

1100 

208 

282 

70 

20,0 

1500 

1365 

204 

335

80 

21,0 

2261 

2057 

164 

463

50 

20,0 

550 

500 

195 

220 

95 

21,0 

2834 

2578 

162 

725 

60,0 

20 

960 

704 

156 

281 

70 

20,0 

1400 

1270 

180 

327 

75 

18,7 

1722 

1567 

177 

385

85 

19,8 

2552 

2332 

145 

522

55 

18,2 

665 

605 

161 

270 

100 

20,0 

3140 

2857 

146 

803

2880,0

580

605x605

620

250

170

80

9

16

37,0

16

6x1.62x2.25

9,0

380,0

3300

640

660x660

680

250

160

100

11

16,0

37

20,7

6.8x1.7x2.35

11,2

500

3900

710

730x730

780

250

180

100

13

16,0

45

24,0

7.5x1.8x2.6

14,0

800

5300

850

860x810

810

350

220

150

17

16,0

60

34,0

8.5x2x2.6

20,0

1000

2400

475

565x515

550

200

140

60

5

17,5

30

12,5

5.7x1.52x2.1

6,8

300,0

6500

900

925x875

900

400

280

150

17

16,0

37+37

42,0

9.5x2.47x3.2

30,0

1200

PLAST  MACHINE



www.plastmachine.com.br

contato@plastmachine.com.br�

+55 11 3969-6524

@plastmachinebr

/plastmachine

Plast Machine

E-Catalogo Website


